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Stromwandler für Industrieanwendungen mit schraubloser 
Anschlusstechnik „Cage Clamp“ in Ausführung „zur Verrech-
nung“ mit MID-Konformitätsbewertung

Anwendung
Die Stromwandler der Baureihe ECTB werden in Messungen für Verrechnungszwecke eingesetzt. Seit dem 01.01.2015 werden Verrech-
nungswandler in Deutschland nach dem Konformitätsbewertungsverfahren in Verkehr gebracht. Die durch die Physikalisch Technische 
Bundesanstalt (PTB) Braunschweig zugelassenen Wandler (Modul B) sind an einer, in einem stilisierten „S“ angeordneten, Gattungs- und 
Bauartnummer erkennbar.  Die Konformität der Wandler wird durch eine gelbe Konformitätsmarke sowie eine der Ware beiliegenden 
Konformitätserklärung dokumentiert.
Das Qualitätssicherungssystem des Herstellers ist nach dem Modul D des Konformitätsbewertungsverfahrens durch die PTB anerkannt, 
so dass die Verrechnungswandler direkt ab Werk für Verrechnungszwecke eingesetzt werden können. Für weitere europäische Länder 
besitzen diese bauartzugelassenen Stromwandler Zulassungen für Verrechnungszwecke.

Stromwandler zur Verrechnung sind ausschließlich in den Genauigkeitsklassen 0,5 - 0,5S - 0,2 - 0,2S verfügbar. Die Klassen 0,5S und 0,2S 
unterscheiden sich von den Klassen 0,5 und 0,2 durch eine Übertragung in vorgegebenen Fehlerwerten im Teilstrombereich von 1% 
des Nennstromes (siehe Tabelle Fehlergrenzwerte Seite 3). 

Die Stromwandler der Baureihe ECTB zeichnen sich durch ihre schraublose Anschlusstechnik mit Federzugklemme „Cage Clamp“ aus. 
Diese innovative Anschlusstechnik ermöglicht sowohl von vorne als auch von oben den Anschluss der Sekundärleitungen direkt an den 
Sekundärklemmen. Es können sowohl massive als auch flexible Kabel bis zu einem Querschnitt von 4 mm² direkt ohne Aderendhülsen 
angeschlossen werden.

Mit den Quick-Fix-Schnellbefestigungen ist die Fixierung der Stromwandler auf den Primärkabeln bzw. -schienen ebenfalls in schraub-
loser Klemmtechnik möglich.

Ausführungen
Die Stromwandler mit schraubloser Anschlusstechnik sind in weiteren Typenreihen lieferbar:

	 Type CSW	 	 Standard-Stromwandler		
		  	 für PL 30 x 10 bis 100 x 10 mm		
		  	 Klasse 0,5 - 1 - (3)		

	 Type XCSW	 	 Stromwandler für Power-Quality Anwendungen bis 20 kHz (Beschreibung Seite 3)		
		  	 Oberschwingungsmessungen bis 20 kHz		
		  	 für PL 30 x 10 bis 100 x 10 mm		
		  	 Klasse 0,2S - 0,2 - 0,5S - 0,5 - 1		

	 Detaillierte technische Unterlagen finden Sie unter www.mueller-ziegler.de/downloads	



Seite 3

Technische Daten
	 Allgemeine Daten		  	Normen			   DIN EN 60044-1, DIN 42 600, IEC 185, DIN EN 61 010 Teil 1				  
			   	Maximale Betriebsspannung	 1,2 kV, Einsatz in 690 V Netzen möglich				  
			   	Prüfspannung		  6 kV						    
			   	Nennfrequenz		  50 / 60 Hz				     
			   	 therm. Bem.-Dauerstrom Icth	 1,2 x IN						    

				   dyn. Nennstrom Idyn		  2,5 x Ith 						    
			   	Anschluss		  Federzugklemme bis max 4 mm²				  

Fehlergrenzwerte für Messwandler
in den Klassen 0,2 bis 3, gemäß IEC 61869/2, Ausgabe 09/2012

Anschluss
Zählerschaltung mehrphasig

Außendurchmesser von Kabel und Leitungen
die Durchmesser können, je nach Hersteller, von den Angaben abweichen!

	 Querschnitt	 	 Typ NYM..	 Typ NYY..	 Typ H07V-K		
		  1 x 1,5 mm²		  5,2 mm	 -	 3,4 mm
		  1 x 2,5 mm²		  6,0 mm	 -	 4,1 mm		
		  1 x 4 mm²		  6,7 mm	 -	 4,8 mm
		  1 x 6 mm²		  7,2 mm	 -	 5,3 mm		
		  1 x 10 mm²		  8,6 mm	 -	 6,8 mm
		  1 x 16 mm²		  9,6 mm	 -	 8,1 mm		
		  1 x 25 mm²		  12,5 mm	 13,0 mm	 10,2 mm
		  1 x 35 mm²		  -	 14,0 mm	 11,7 mm		
		  1 x 50 mm²		  -	 15,0 mm	 13,9 mm
		  1 x 70 mm²		  -	 17,0 mm	 16,0 mm		
		  1 x 95 mm²		  -	 -	 18,2 mm
		  1 x 120 mm²		  -	 21,0 mm	 20,2 mm		
		  1 x 150 mm²		  -	 -	 22,5 mm
		  1 x 185 mm²		  -	 25,0 mm	 24,9 mm		
		  1 x 240 mm²		  -	 -	 28,4 mm
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Aufsteck-Stromwandler zur
Verrechnung
mit MID-Konformitätsbewertung
für PL 30 x 10  mm
ECTB 31.35

€ Auswahltabelle

	 Primär	 VA			  sekundär 5 A					    sekundär 1 A
	Nennstrom							      Genauigkeitsklasse
	 in A		  0,5	 0,5S	 0,2	 0,2S		  0,5	 0,5S	 0,2	 0,2S
	 100	 1,5	 X	 X	 X	 -		  X	 X	 X	 -					   
		  2,5	 X	 X	 -	 -		  X	 X	 -	 -					   
	 125	 1	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   
		  1,5	 X	 X	 -	 -		  X	 X	 X	 -					   
		  2,5	 X	 X	 -	 -		  X	 X	 -	 -					   
	 150	 1,5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   
		  2,5	 X	 X	 -	 -		  X	 X	 -	 -					   
	 200	 1,5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   
		  2,5	 X	 X	 X	 -		  X	 X	 X	 X					   
		  5	 X	 X	 -	 -		  X	 X	 -	 -					   
	 250	 2,5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   
		  5	 X	 X	 X	 -		  X	 X	 -	 -					   
	 300	 2,5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   
		  5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 -					   
	 400	 5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   
		  10	 X	 -	 -	 -		  X	 -	 -	 -					   
	 500	 2,5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   
		  5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 -					   
		  10	 X	 X	 -	 -		  X	 -	 -	 -					   
	 600	 5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   
		  10	 X	 X	 X	 -		  X	 X	 -	 -					   
	 750	 5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   
		  10	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   

Preise auf Anfrage

	 Zubehör: 	 siehe Seite 10								      

Type ECTB 31.35
	 Wandlerbreite	 	 60 mm	
	Wandlertiefe		  35 / 52 mm
	 Primärleiter	 	 30x10 / 25x12 mm	
	Rundleiter		  Ø 25,7 mm	

	 Zubehör inkl.	 	 Fußbefestigungswinkel	
		  	 Primärleiterbefestigung	

	 Gewicht	 	 ca. 250 g	

	 Messgenaugikeit bei:	 	
	50 Hz	 Kl. 0,5-0,5S-0,2-0,2S		

	Sekundärströme:			
	5 Ampere und 1 Ampere 

Maßzeichnungen

Seite 11
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Aufsteck-Stromwandler zur
Verrechnung
mit MID-Konformitätsbewertung
für PL 40 x 10  mm
ECTB 41.35

€

Type ECTB 41.35
	 Wandlerbreite	 	 70 mm	
	Wandlertiefe		  35 / 52 mm
	 Primärleiter	 	 40x10 / 30x15 mm	
	Rundleiter		  Ø 31,8 mm	

	 Zubehör inkl.	 	 Fußbefestigungswinkel	
		  	 Primärleiterbefestigung	

	 Gewicht	 	 ca. 280 g	

	 Messgenaugikeit bei:	 	
	50 Hz	 Kl. 0,5-0,5S-0,2-0,2S		

	Sekundärströme:			
	5 Ampere und 1 Ampere 

Maßzeichnungen
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Auswahltabelle

	 Primär	 VA			  sekundär 5 A					    sekundär 1 A
	Nennstrom							      Genauigkeitsklasse
	 in A		  0,5	 0,5S	 0,2	 0,2S		  0,5	 0,5S	 0,2	 0,2S
	 200	 1,5	 X	 X	 -	 -		  X	 X	 -	 -					   
		  2,5	 X	 -	 -	 -		  X	 -	 -	 -					   
	 250	 2,5	 X	 X	 -	 -		  X	 X	 -	 -					   
	 300	 2,5	 X	 X	 -	 -		  X	 X	 -	 -					   
		  5	 X	 -	 -	 -		  X	 -	 -	 -					   
	 400	 5	 X	 X	 -	 -		  X	 X	 -	 -					   
	 500	 2,5	 X	 X	 X	 -		  X	 X	 X	 -					   
		  5	 X	 X	 -	 -		  X	 X	 -	 -					   
		  10	 X	 -	 -	 -		  X	 -	 -	 -					   
	 600	 2,5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 -					   
		  5	 X	 X	 X	 -		  X	 X	 X	 -					   
		  10	 X	 X	 -	 -		  X	 X	 -	 -					   
	 750	 2,5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 -					   
		  5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 -	 -					   
		  10	 X	 X	 X	 -		  -	 -	 -	 -					   

Preise auf Anfrage

	 Zubehör: 	 siehe Seite 10								      
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Aufsteck-Stromwandler zur
Verrechnung
mit MID-Konformitätsbewertung
für PL 50 x 12  mm
ECTB 51.35

€

Type ECTB 51.35
	 Wandlerbreite	 	 85 mm	
	Wandlertiefe		  35 / 52 mm
	 Primärleiter	 	 50x12 / 40x30 mm	
	Rundleiter		  Ø 43,7 mm	

	 Zubehör inkl.	 	 Fußbefestigungswinkel	
		  	 Primärleiterbefestigung	

	 Gewicht	 	 ca. 380 g	

	 Messgenaugikeit bei:	 	
	50 Hz	 Kl. 0,5-0,5S-0,2-0,2S		

	Sekundärströme:			
	5 Ampere und 1 Ampere 	  

Maßzeichnungen
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Auswahltabelle

	 Primär	 VA			  sekundär 5 A					    sekundär 1 A
	Nennstrom							      Genauigkeitsklasse
	 in A		  0,5	 0,5S	 0,2	 0,2S		  0,5	 0,5S	 0,2	 0,2S
	 100	 1,5	 X	 X	 -	 -		  X	 X	 -	 -					   
	 125	 1,5	 X	 X	 -	 -		  X	 X	 -	 -					   
	 150	 2,5	 X	 X	 -	 -		  X	 X	 -	 -					   
	 200	 1,5	 X	 X	 X	 -		  X	 X	 X	 -					   
		  2,5	 X	 X	 -	 -		  X	 X	 X	 -					   
	 250	 1,5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   
		  2,5	 X	 X	 X	 -		  X	 X	 X	 -					   
		  5	 -	 -	 -	 -		  X	 X	 -	 -					   
	 300	 2,5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   
		  5	 X	 X	 X	 -		  X	 X	 X	 -					   
	 400	 2,5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   
		  5	 X	 X	 X	 -		  X	 X	 -	 -					   
	 500	 2,5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   
		  5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   
		  10	 X	 -	 -	 -		  X	 -	 -	 -					   
	 600	 2,5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   
		  5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 -					   
		  10	 X	 X	 -	 -		  X	 X	 -	 -					   
	 750	 2,5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X						    
		  5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 -					   
		  10	 X	 X	 -	 -		  X	 X	 -	 -					   
	 1000	 5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   
		  10	 X	 X	 -	 -		  X	 X	 -	 -					   

Preise auf Anfrage

	 Zubehör: 	 siehe Seite 10								      
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Aufsteck-Stromwandler zur
Verrechnung
mit MID-Konformitätsbewertung
für PL 63 X 10  mm
ECTB 61.35

€

Type ECTB 61.35
	 Wandlerbreite	 	 95 mm	
	Wandlertiefe		  35 / 52 mm
	 Primärleiter	 	 63x10 / 50x30 mm	
	Rundleiter		  Ø 43,7 mm	

	 Zubehör inkl.	 	 Fußbefestigungswinkel	
		  	 Primärleiterbefestigung	

	 Gewicht	 	 ca. 420 g	

	 Messgenaugikeit bei:	 	
	50 Hz	 Kl. 0,5-0,5S-0,2-0,2S		

	Sekundärströme:			
	5 Ampere und 1 Ampere 	  

Maßzeichnungen
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Auswahltabelle

	 Primär	 VA			  sekundär 5 A					    sekundär 1 A
	Nennstrom							      Genauigkeitsklasse
	 in A		  0,5	 0,5S	 0,2	 0,2S		  0,5	 0,5S	 0,2	 0,2S
	 200	 1,5	 X	 X	 X	 -		  X	 X	 X	 -					   
		  2,5	 X	 X	 X	 -		  X	 X	 X	 -					   
	 250	 1,5	 X	 X	 X	 -		  X	 X	 X	 X					   
		  2,5	 X	 X	 X	 -		  X	 X	 X	 -					   
		  5	 X	 X	 -	 -		  X	 X	 -	 -					   
	 300	 2,5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   
		  5	 X	 X	 X	 -		  X	 X	 X	 -					   
	 400	 2,5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   
		  5	 X	 X	 X	 -		  X	 X	 X	 -					   
	 500	 2,5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   
		  5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   
	 600	 2,5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   
		  5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   
	 750	 5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   
		  10	 X	 X	 -	 -		  X	 X	 -	 -					   
	 800	 5	 X	 X	 X	 -		  X	 X	 X	 -					   
		  10	 X	 -	 -	 -		  X	 X	 -	 -					   
	 1000	 5	 X	 X	 X	 -		  X	 X	 X	 -					   
		  10	 X	 X	 -	 -		  X	 X	 X	 -					   
	 1200	 5	 X	 X	 -	 -		  X	 X	 X	 -					   
		  10	 X	 X	 -	 -		  X	 X	 X	 -					   
	 1250	 5	 X	 X	 -	 -		  X	 X	 X	 -					   
		  10	 X	 X	 -	 -		  X	 X	 X	 -					   
	 1500	 5	 X	 X	 -	 -		  X	 X	 X	 -					   
		  10	 X	 X	 -	 -		  X	 X	 X	 -					   

Preise auf Anfrage

	 Zubehör: 	 siehe Seite 10								      
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Aufsteck-Stromwandler zur
Verrechnung
mit MID-Konformitätsbewertung
für PL 80 X 10 mm
ECTB 81.35

€

Type ECTB 81.35
	 Wandlerbreite	 	 120 mm	
	Wandlertiefe		  35 / 52 mm
	 Primärleiter	 	 80x10 / 60x30 mm	
	Rundleiter		  Ø 54,7 mm	

	 Zubehör inkl.	 	 Fußbefestigungswinkel	
		  	 Primärleiterbefestigung	

	 Gewicht	 	 ca. 480 g	

	 Messgenaugikeit bei:	 	
	50 Hz	 Kl. 0,5-0,5S-0,2-0,2S		

	Sekundärströme:			
	5 Ampere und 1 Ampere 	  

Maßzeichnungen
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Auswahltabelle

	 Primär	 VA			  sekundär 5 A					    sekundär 1 A
	Nennstrom							      Genauigkeitsklasse
	 in A		  0,5	 0,5S	 0,2	 0,2S		  0,5	 0,5S	 0,2	 0,2S
	 400	 2,5	 X	 X	 X	 -		  X	 X	 X	 -					   
	 500	 2,5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   
		  5	 X	 -	 -	 -		  X	 X	 -	 -					   
	 600	 2,5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   
		  5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   
	 750	 2,5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   
		  5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   
		  10	 X	 -	 -	 -		  X	 X	 -	 -					   
	 800	 2,5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   
		  5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   
		  10	 X	 X	 -	 -		  X	 X	 -	 -					   
	 1000	 5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   
		  10	 X	 X	 X	 -		  X	 X	 X	 -					   
		  15	 X	 X	 -	 -		  X	 X	 -	 -					   
	 1200	 5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   
		  10	 X	 X	 X	 -		  X	 X	 X	 X					   
		  15	 X	 X	 X	 -		  X	 X	 X	 -					   
	 1250	 5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   
		  10	 X	 X	 X	 -		  X	 X	 X	 X					   
		  15	 X	 X	 X	 -		  X	 X	 X	 -					   
	 1500	 5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   
		  10	 X	 X	 X	 -		  X	 X	 X	 X						    
		  15	 X	 X	 X	 -		  X	 X	 X	 -					   
	 1600	 5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   
		  10	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   
		  15	 X	 X	 X	 -		  X	 X	 X	 -					   
	 2000	 5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   
		  10	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   
		  15	 X	 X	 X	 -		  X	 X	 X	 -					   

Preise auf Anfrage

	 Zubehör: 	 siehe Seite 10								      
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Aufsteck-Stromwandler zur
Verrechnung
mit MID-Konformitätsbewertung
für PL 100 X 10 mm
ECTB 101.35

€

Type ECTB 101.35
	 Wandlerbreite	 	 130 mm	
	Wandlertiefe		  35 / 52 mm
	 Primärleiter	 	 100x10 / 80x30 mm	
	Rundleiter		  Ø 70 mm	

	 Zubehör inkl.	 	 Fußbefestigungswinkel	
		  	 Primärleiterbefestigung	

	 Gewicht	 	 ca. 550 g	

	 Messgenaugikeit bei:	 	
	50 Hz	 Kl. 0,5-0,5S-0,2-0,2S		

	Sekundärströme:			
	5 Ampere und 1 Ampere 	  

Maßzeichnungen
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Auswahltabelle

	 Primär	 VA			  sekundär 5 A					    sekundär 1 A
	Nennstrom							      Genauigkeitsklasse
	 in A		  0,5	 0,5S	 0,2	 0,2S		  0,5	 0,5S	 0,2	 0,2S
	 400	 2,5	 X	 -	 -	 -		  X	 -	 -	 -					   
	 500	 2,5	 X	 -	 -	 -		  X	 X	 -	 -					   
	 600	 2,5	 X	 X	 -	 -		  X	 X	 -	 -					   
		  5	 X	 -	 -	 -		  X	 X	 -	 -					   
	 750	 2,5	 X	 X	 -	 -		  X	 X	 -	 -					   
		  5	 X	 X	 -	 -		  X	 X	 -	 -					   
		  10	 X	 -	 -	 -		  X	 X	 -	 -					   
	 800	 2,5	 X	 X	 -	 -		  X	 X	 X	 -					   
		  5	 X	 X	 -	 -		  X	 X	 -	 -					   
		  10	 X	 -	 -	 -		  X	 X	 -	 -					   
	 1000	 5	 X	 X	 X	 -		  X	 X	 X	 X					   
		  10	 X	 X	 -	 -		  X	 X	 -	 -					   
		  15	 X	 -	 -	 -		  X	 X	 -	 -					   
	 1200	 5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   
		  10	 X	 X	 X	 -		  X	 X	 X	 -					   
		  15	 X	 X	 -	 -		  X	 X	 -	 -					   
	 1250	 5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   
		  10	 X	 X	 X	 -		  X	 X	 X	 -					   
		  15	 X	 X	 -	 -		  X	 X	 -	 -					   
	 1500	 5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   
		  10	 X	 X	 X	 -		  X	 X	 X	 -					   
		  15	 X	 X	 X	 -		  X	 X	 X	 -					   
	 1600	 5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   
		  10	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   
		  15	 X	 X	 X	 -		  X	 X	 X	 -					   
	 2000	 5	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   
		  10	 X	 X	 X	 X		  X	 X	 X	 X					   
		  15	 X	 X	 X	 -		  X	 X	 X	 -					   

Preise auf Anfrage

	 Zubehör: 	 siehe Seite 10								      
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Zubehör Stromwandler

Plombierplatte
zur Verplombung der Sekundärklemmen nach Anschluss des Stromwandlers

Auswahltabelle

	 Bauform	 für Wandlertype					   
	 G	 ECTB 31.35, ECTB 41.35	 X				  
	 H	 ECTB 51.35	 X				  
	 J	 ECTB 61.35, ECTB 81.35, ECTB 101.35	 X				  

Quick Fix Schnellbefestigung
zur Befestigung der Stromwandler Type ECTB auf Primärleiter

Auswahltabelle

	 Bauform	 Ausführung					   
	 A	 Standard für 85°C Dauertemperatur	 X				  
	 B	 Hitzestabilisiert bis 130°C	 X				  

€

€
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Maßzeichnungen Aufsteck-Stromwandler „Cage Clamp“ ECTB

	 ECTB 31.35		

	 ECTB 41.35		
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Maßzeichnungen Aufsteck-Stromwandler „Cage Clamp“ ECTB

	 ECTB 51.35		

	 ECTB 61.35		
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Maßzeichnungen Aufsteck-Stromwandler „Cage Clamp“ ECTB

	 ECTB 81.35		

	 ECTB 101.35		
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Präzision und Service 
sind das Maß aller Dinge

2010/2011
Der erste Schritt dazu: Information.
Und Beratung. Für beides stehen wir
Ihnen mit Kompetenz und persön-
lichem Engagement zur Verfügung.
Denn auch das ist ein Vorteil: Jeder
einzelne unserer Kunden ist für unser
überschaubares und flexibles Unter-
nehmen ein VIP-Kunde: Nicht nur
Auftraggeber mit irgendeiner Auftrags-
nummer, sondern Partner mit
individuellen Anforderungen, für die 
wir uns stark machen!

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Sie erreichen uns per Telefon 09831 / 5004-0
Mo - Do 7 - 12 / 13 - 16 Uhr und Fr 7 - 12 Uhr.
Unsere Fax-Nummer: 09831 / 5004-20.
Oder Sie senden uns eine E-Mail:
info@mueller-ziegler.de

Wie auch immer: Wir reagieren schnell!

MÜLLER +  ZIEGLER GmbH & Co. KG
Elektrische Messgeräte
Industriestraße 23
91710 Gunzenhausen
www.mueller-ziegler.de

Messen Sie uns
an unserer Leistung!

 Gunzenhausen

Nürnberg

MÜLLER + ZIEGLER GmbH 
Elektrische Messgeräte
Industriestraße 23
91710 Gunzenhausen, Germany 
Tel.:	+49 9831 5004-0
Mo - Do 7 - 12 / 13 - 16 Uhr  
und Fr 7 - 12 Uhr
Fax:	+49 9831 5004-20
info@mueller-ziegler.de
www.mueller-ziegler.de

Ein Unternehmen der:
LÜBERG 
Technologieholding GmbH
Marienstr. 20, 90402 Nürnberg
www. lueberg-technologie.de

Technische Änderungen vorbehalten.


