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Messumformer für Wechselstrom
(sinusförmig)
an Stromwandler 1 oder 5 A und Direktmessung

2-Draht-Transmitter (Loop Power)

Type:

IwK1-MU / IwK2-MU

Anwendung
Der Messumformer IwK1-MU dient zur Umformung und galvanischen Trennung eines sinusförmigen Wechselstromes in ein eingepräg-
tes Gleichstromsignal.
Der Messumformer IwK2-MU dient zur Umformung und galvanischen Trennung von zwei sinusförmigen Wechselströmen in zwei ein-
geprägte Gleichstromsignale.

Funktion
Der zu messende Wechselstrom gelangt über einen Stromwandler, der zur galvanischen Trennung dient, zur nachfolgenden Gleich-
richterschaltung. Die hier gewonnene Gleichspannung wird verstärkt und in einen eingeprägten Gleichstrom umgeformt. Der Ausgang 
ist leerlauf- und kurzschlussfest.
Durch die 2-Draht-Transmitter-Ausführung (Loop Power) benötigen die Geräte keine externe Hilfsspannung.

Anschluss

Varianten

Eingang sinusförmiger Wechselstrom
IwK1-MU: 1 x 1 A oder 1 x 5 A
IwK2-MU: 2 x 1 A oder 2 x 5 A

Ausgang IwK1-MU: 1 x 0-20 mA oder 1 x 4-20 mA
IwK2-MU: 2 x 0-20 mA oder 2 x 4-20 mA

Mehrpreise Direktmessung 1 x 10 A oder 2 x 10 A
Frequenzmodul Type FM (Frequenzausgang 0-5 Hz bis 0-10 kHz) auf Anfrage 
Relaismodul zur Grenzwertüberwachung Type GWM auf Anfrage
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Technische Daten

Eingang Eingangsgröße sinusförmiger Wechselstrom
Nennwerte 0-1 A, 0-5 A oder 0-10 A
Nennfrequenz 40 - 400 Hz
Eigenverbrauch 0,3 VA
Überlastung dauernd 2-fach
Stoßüberlastung 20-fach, 1 sec.

Ausgang Ausgangsgrößen DC-Normsignal 
Nennwerte 0-20 mA oder 4-20 mA, Bürde = ((Uspeise-10) / 0,02 mA)

Imax < 40 mA
Spannungsabfall 10V DC
Bürdenein� uss nein
Restwelligkeit < 40 mVss

Übertragungsverhalten Genauigkeit ± 0,5 % vom Endwert
Frequenzein� uss < 0,1 %
Einstellzeit < 400 ms
Temperaturbereich -15 °C bis +20 °C bis +30 °C bis +55 °C
Lagertemperatur -25 ... +85 °C
Temperaturein� uss < 0,1 % bei 10 K 
Prüfspannung 4 kV zwischen Eingang und Ausgang 
Schutzart DIN EN 60529, Gehäuse IP30, Klemmen IP20
EMV DIN EN 61326 -1, DIN EN 55011, CISPR11 Kl. B, Gr. 1

Hilfsspannung 10 - 30V DC, Einspeisung an beliebigem Punkt der Stromschleife am 
Ausgang

Abmessungen Gehäuse Gehäuse A, (22,5 mm breit)
Gewicht 190 g
Einbau Befestigung Schnappbefestigung auf Hutschiene TH 35 gem. DIN EN 60 715

Elektrischer Anschluss Schraubanschluss max. 4 mm², Anzugsmoment 0,8 Nm

Abmessungen


