Preis

Leistungsfaktor-Messgerate

elektronisch
fur Wechsel- und Drehstom

Type:
LWQ .. DIN
Quadratischer Durchbruch Metallgehduse
50 Hz, Klasse 1,5
Einbautiefe 57 mm
Wandleranschluss 1 A oder 5 A
Eigenverbrauch Strompfad 0,6 VA £ /‘
Spannungspfad ca. 2 VA | C
LWQ 72 DIN LWQ96 DIN LWQ72nzDIN LWQ 96 nzDIN
Frontrahmen (mm) 72x72 96 x 96 72x72 96 x 96
Durchbruch (mm) 68 x 68 92 x92 68 x 68 92 x92
Skalenlange (mm) 62 920 62 20
Gewicht (kg) 0,27 0,33 0,27 0,33
Messbereiche 0,5 cap.-1-0,5ind. oder 0,5 cap.-1-0,5ind. oder
0,7 cap.-1-0,3ind 0,7 cap.-1-0,3ind
Wechselstrom Drehstrom
Nennspannung € | € | € | €
100V, 230V, 400V oder 500V 245,60 245,60 - -
3x100V,3x400V,3x500V oder3x690V - - 245,60 245,60
Mehrpreis 10 A direkt 32,00 32,00 32,00 32,00
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Achtung! Anschluss 2 muB in der gleichen E
Phase liegen wie der Stromwandler. !
Attention! Terminal 2 has to be in the same |
phase as the current transformer. i
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Achtung! Anschluss 2 muB in der gleichen Phase
liegen wie der Stromwandler und Anschluss 5 in
der nachfolgenden Phase des Drehfeldes.

Attention! Terminal 2 has to be in the same
phase as the current transformer and terminal 5
has to be connected to the following phase of
the rotary field.

Type: LWQ 96nz DIN
Nr. 08 LwaQ 72nz DIN

Preisgruppe B



