Messgerate fur Hutschienenmontage

; Dreheisen-Messgerate
%R 9 fir Wechselstrom und Wechselspannung

Type:
WAS 45

Aufschnappbar auf 35 mm Hutschiene, 40-100 Hz, Klasse 1,5
Gleichstrom bitte ausdriicklich angeben

Strommesser mit 2-facher Uberlastskale

Eigenverbrauch: Strommesser 0,6-1,5 VA, Spannungsmesser ca. 2,5 VA

Einbaubreite (mm) 45 (2,5 Teilungseinheiten)
Skalenldnge (mm) 43
Gewicht (kg) 0,10
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Aufschnappbar auf 35 mm Hutschiene if3]s]7]s L1
Zum Umschalten von 3 verketteten Spannungen itz © Lin L—H—H—k—a L2
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Type SUAS 45/7 J J N 1T
Betriebsspannung max. 690V — 2 )4( B|B[Op2 4 8 10
Dauerstrom max. 16 A L L2 L wI%
Schutzart IP 54 L L X X
Schraubanschluss max. 4 mm L1N X1X ! D_G>-‘1 s
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Einbaubreite 52,5mm L3N X X
(3 Teilungseinheiten)

Einbautiefe 45 mm

(Preis | €39,00
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