Wechselstrom

(sinusformig)
fur direkten Anschluss

Type:
Diw-MU

Anwendung

Messumformer flir

bis 50 A, 60 A, 100 A oder 150 A

Die Messumformer DIw-MU dienen zur direkten Umformung und Trennung eines sinusférmigen Wechselstromes in ein

eingepragtes Gleichstrom- oder Gleichspannungssignal.

[
Funktion

DerzumessendeWechselstrom gelangt Giber eine Durchsteck&ffnungzueinem Stromwandler, derzurgalvanischenTrennungund
Umformung dient, zur nachfolgenden Gleichrichterschaltung. Die hier gewonnene Gleichspannung wird verstarkt und in einen
eingepragten Gleichstrom oder in eine eingepragte Gleichspannung umgeformt. Der Ausgang ist leerlauf- und kurzschlussfest.

Nur bei,live zero” ist eine Hilfsspannung erforderlich.
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E Anschluss Strommessung (Sinus)
. ohne Versorgungsspannung
Strommessung (Sinus) current measuring (sinusoidally)
current measuring (sinusoidally) without auxiliary voltage
[m]

N
{ @ sean L a { @ sean &j

Type: Type:

Diw- MU Diw- MU
T3] 1a[ mA ERENED
- " +:g 5]V 0-20mA
pO7 18] un] /4 -20mA oder/or

0-10V
Dlw 50A bzw./resp. 60A: D=max. @8,5mm

Dlw 100A bzw./resp. 150A: D=max. @15mm
Preis

Eingang 50 A oder 60 A (Wert im Bestellfall bitte angeben)
Ausgang

0-20 mA (ohne Hilfsspannung) € 91,40
0-10V (ohne Hilfsspannung) € 91,40
4-20 mA (mit Hilfsspannung) € 102,80
100 A oder 150 A (Wert im Bestellfall bitte angeben)
Ausgang 0-20 mA (ohne Hilfsspannung) € 114,30
0-10V (ohne Hilfsspannung) € 114,30
4-20 mA (mit Hilfsspannung) € 125,60
Hilfsspannung abweichend von 230V AC:
24V DC € 35,20
6-30V AC+DC € 59,80
36-265V AC + DC € 51,30
110V AC € -
Preisgruppe B



Messumformer - Netzgrol3en

m Technische Daten
m EingangsgroBe sinusformiger Wechselstrom

Nennwerte Eingange
0-50A 0-60A 0-100A 0-150A
0-1T0A  0-12A 0-20A 0-30 A Primarleiter 5 x durchstecken
0-125A 0-15A 0-25A  0-37,5 A Primarleiter 4 x durchstecken
0-25A 0-30A 0-50A 0-75A Primarleiter 2 x durchstecken
0-50A 0-60A 0-100A 0-150 A Primarleiter 1 x durchstecken

Nennfrequenz 50 Hz, 60 Hz oder 400 Hz, 16 %3 Hz (nur mit Hilfsspannung moglich)
Uberlastung dauernd 2-fach
StoBuberlastung 20-fach, 1 sec.
AusgangsgroBen Einfachausgang
Nennwerte 0-20 mA /500 Q Biirde oder
0-10V / max. 10 mA belastbar
Option @ live zero” 4-20 mA / 500 Q Burde (Hilfsspannung erforderlich)

Ubertragungsverhalten JeENIe G0 + 0,5 % bei 5-100 % des Nennwertes

(mit Hilfsspannung 0-100 % des Nennwertes)

Temperaturbereich -15 °Cbis +20 °C bis +30 °C bis +55 °C

Temperatureinfluss <0,1% bei 10K

Hilfsspannungseinfluss nein

Birdeeinfluss nein

Fremdfeldeinfluss nein (400 A/m)

Restwelligkeit <30 mVss

Einstellzeit <400 ms

Leerlaufspannung max. 24V

Strombegrenzung max. 2-fach bei Ubersteuerung

Priifspannung 4 kV zwischen Eingang, Ausgang, Hilfsspannung
230V AC + 20 %, 45-65 Hz, 2,5 VA

(nur bei , live zero”) Optionen ® 110V AC £ 20 %, 45-65 Hz, 2,5 VA

®24VDC-15% bis +25%,2W
®6-30VAC+DC, 2VA
®36-265V AC+DC, 2VA
Gehduse Gehduse A, (22,5 mm breit) Seite 9
Durchsteckéffnung 8,5 mm bei 50 A und 60 A
15 mm bei 100 A und 150 A

Gewicht 2509
Einbau Befestigung Schnappbefestigung auf Hutschiene TH 35 gem. DIN EN 60 715

Elektrischer Anschluss Schraubanschluss max. 4 mm?
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