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Messumformer für 
Normsignale 

ohne Hilfsenergie

Type:
NoH-MU

Anwendung
Die Messumformer NoH-MU dienen zur galvanischen Trennung von einem, zwei oder drei Gleichstrom-Normsignalen. Das 
Normsignal kann in einem Bereich von 0-20 mA liegen. 

Funktion
Der zu messende Eingangsstrom wird in ein Frequenzsignal umgewandelt und über einen Trafo galvanisch getrennt zur Aus-
gangsseite übertragen. Dort wird das Frequenzsignal wieder in einen Gleichstrom umgewandelt. Die für die Wandlung und 
Übertragung benötigte Hilfsenergie wird aus dem Eingangssignal gewonnen. Dadurch ist der Eingangswiderstand des Messum-
formers abhängig von Eingangsstrom und der am Ausgang angeschlossenen Bürde.

Anschluss

Preis

Preisgruppe B

NoH-MU 1 Übertragungskanal €   74,40
NoH-MU 2 Übertragungskanäle € 106,20
NoH-MU 3 Übertragungskanäle € 132,00

€



67

Messumformer 1- Prozessgrößen

Technische Daten
Eingang Eingangsgröße Gleichstrom

Nennwerte 0-20 mA
max. Eingangsspannung 16 V
Eigenverbrauch 2,7 V bei 20 mA
Überlastung dauernd 2-fach
Stoßüberlastung 20-fach, 1 sec.

Ausgang Ausgangsgrößen eingeprägter Gleichstrom (1, 2 oder 3 Ausgänge) 
Nennausgangsstrom 0-20 mA / 500 Ω Bürde

Übertragungsverhalten Genauigkeit ± 0,2 %
Temperaturbereich -15 °C bis +20 °C bis +30 °C bis +55 °C
Temperatureinfluss < 0,2 % bei 10 K 
Bürdeeinfluss ≤ 0,1 % bei 500 Ω Bürde
Fremdfeldeinfluss nein (400 A/m)
Restwelligkeit < 30 mVss 
Einstellzeit < 20 ms bei 500 Ω Bürde
Leerlaufspannung max. 24 V 
Strombegrenzung max. 2-fach bei Übersteuerung
Prüfspannung 0,5 kV zwischen Eingang zu Ausgang

4 kV zwischen den Übertragungskanälen
Achtung! Der NoH-MU ist nicht für Netzanwendungen geeignet!

Abmessungen Gehäuse Gehäuse A, (22,5 mm breit) Seite 9
Gewicht 120 g
Einbau Befestigung Schnappbefestigung auf Hutschiene TH 35 gem. DIN EN 60 715

Elektrischer Anschluss Schraubanschluss max. 4 mm²


