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Messumformer für
Temperatur
(Thermoelement, nach DIN EN 60 584)

Type:
Th-MU

Anwendung
Die Messumformer Th-MU dienen zur Umformung und Trennung einer temperaturabhängigen Spannung eines Thermoelementes 
in ein eingeprägtes Gleichstrom- und Gleichspannungssignal. Die kalibrierten Doppelausgänge sind umschaltbar zwischen  
0-20 mA und 0-10 V bzw. 4-20 mA und 2-10 V.

Funktion
Das Thermoelement stellt eine von der Temperatur abhängige 
Spannungsquelle dar. Diese Spannung wird zu einem Verstärker 
mit integrierter Vergleichsstellen-Kompensation geführt. Nach 
der Linearisierung wird die Spannung in einen eingeprägten 
Gleichstrom und in eine eingeprägte Gleichspannung umge-
formt. Die galvanische Trennung erfolgt mittels Optokoppler. Bei-
de Ausgänge sind leerlauf- und kurzschlussfest. Eine Verbindung 
zwischen beiden Ausgängen ist unzulässig. Eine Hilfsspannung 
ist erforderlich.

Anschluss

Preis

Preisgruppe B

Eingang Thermoelemente (DIN EN 60584-1) J, K, N, B, E, R, T oder S, € 162,40
beliebiger Temperaturbereich (bitte bei Bestellung angeben, kleinste Spanne 200K)

Ausgang 0-20 mA und 0-10 V sowie 4-20 mA und 2-10 V frontseitig umschaltbar
Mehrpreise Hilfsspannung abweichend von 230 V AC:

24 V DC €   35,20
6-30 V AC + DC	 €   59,80
36-265 V AC + DC	 €   51,30
110 V AC €     --,--

Frequenzmodul Type FM (Frequenzausgang 0-5 Hz bis 0-10 kHz), (Beschreibung S. 10) €   31,30
Relaismodul zur Grenzwertüberwachung Type GWM, (Beschreibung S. 11) €   77,40
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Messumformer 1- Prozessgrößen

Technische Daten
Eingang Nennwerte Typ J (DIN EN 60584-1)    -210 ... +1200 °C, beliebiger Temperaturbereich

Typ K (DIN EN 60584-1)   -270 ... +1372 °C, beliebiger Temperaturbereich
Typ N (DIN EN 60584-1)  -270 ... +1300 °C, beliebiger Temperaturbereich
Typ B (DIN EN 60584-1) +100 ... +1820 °C, beliebiger Temperaturbereich
Typ E (DIN EN 60584-1)   -270 ... +1000 °C, beliebiger Temperaturbereich
Typ R (DIN EN 60584-1)     -50 ... +1768 °C, beliebiger Temperaturbereich
Typ T (DIN EN 60584-1)    -270 ... +400 °C,   beliebiger Temperaturbereich
Typ S (DIN EN 60584-1)     -50 ... +1768 °C, beliebiger Temperaturbereich
(bitte bei Bestellung angeben, kleinste Spanne 200K)

Zuleitung kein Abgleich erforderlich
Vergleichsstelle 0-80 °C	
Messkreisunterbrechung max. 2-facher Ausgangsstrom

Ausgang Ausgangsgrößen Doppelausgang
Nennausgangsstrom 0-20 mA / 500 Ω Bürde und 0-10 V / max. 10 mA belastbar sowie

4-20 mA / 500 Ω Bürde und 2-10 V / max. 10 mA belastbar
frontseitig mittels Schalter umschaltbar

Übertragungsverhalten Genauigkeit ± 0,5 %
Temperaturbereich -15 °C bis +20 °C bis +30 °C bis +55 °C
Temperatureinfluss < 0,2 % bei 10 K
Hilfsspannungseinfluss nein
Bürdeeinfluss nein
Fremdfeldeinfluss nein (400 A/m)
Restwelligkeit < 30 mVss 
Einstellzeit < 300 ms
Leerlaufspannung max. 24 V
Strombegrenzung max. 2-fach bei Übersteuerung
Prüfspannung 4 kV zwischen Eingang, Ausgang, Hilfsspannung

Hilfsspannung 230 V AC ± 20 %, 45-65 Hz, 2,5 VA
Optionen  110 V AC ± 20 %, 45-65 Hz, 2,5 VA

 24 V DC - 15 % bis + 25 %, 2 W
 6-30 V AC + DC, 2 VA
 36-265 V AC + DC, 2 VA

Abmessungen Gehäuse Gehäuse A, (22,5 mm breit) Seite 9
Gewicht 170 g
Einbau Befestigung Schnappbefestigung auf Hutschiene TH 35 gem. DIN EN 60 715

Elektrischer Anschluss Schraubanschluss max. 4 mm²


